
CADENAS PARA LA NIEVE



CONSULTAR:
•  

•  

#15402PK

Set simple: se recibe en recipiente 
blanco y pesa aproximadamente 30Kg

Set dos cadenas (dual): Un par cada dos 
recipientes (es decir, se requieren 2 baldes 
para 1 juego). Pesan 53kg aproximadamente



Instrucciones de instalación
El revolucionario sistema "GRIP LINK" es fácil 
de instalar.  La seguridad es nuestra principal 
preocupación.

CÓMO COMPRAR
Contacténos al (0336 154 419000) o envíenos un 
correo a la dirección info@wdequipamiento.com.ar  
Un vendedor se contactará a la brevedad.

Visite nuestro sitio Web www.wdequipamiento.com.ar 
y vea nuestros productos.

  Poner la cadena en el piso con las cadenas cruzadas repartidos como se 
muestra.

Colocar la cadena en la parte superior de los neumáticos dejando un extremo  
entre el neumático y el suelo. Conducir la cadena (aprox. 1/4 de vuelta del 
neumático) luego tire de la cadena alrededor de la llanta.

Asegúrese que los extremos del gancho  se encuentren lejos de la llanta
Tire hacia arriba para acortar la cadena lateral tanto como sea posible.

Unir extremos de la cadena en ambos lados del neumático con los ganchos.

TENSIONING CAM

CROSS CHAIN HOOK

CROSS CHAIN

SIDE CHAIN

END HOOK

END HOOK
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